WEE STADELI-LIFT AG

MIT STADELI-SEILBAHNEN ZUM ERFOLG

Dank hervorragender Qualitat, maximalen Leistungen und
formschénen Konstruktionen




Auf Beginn der Wintersaison
hiitte sie eroffnet werden sol-
len — num hat sie ihren Betrieb
bereits Anfang Oktober auf-
nehmen kinnen: die Sechser-
Gondelbahn Arosa—Hornli.

Wartezeiten sollten kiinftig bei

der Hornlibahn kaum mehr
auftreten. Die neue Bahn ver-

Blick gegen die Bergstation

Hornli-Express

mag stiindlich 2000 Personen
zu befordern. Die Fahrt in den
komfortablen Kabinen (Liefe-
rant: CWA Olten) dauert nur
noch 11 ¥ statt wie bisher 15
Minuten.

Umwelibewusstes Bauen

Der Bau der Bergstation stellte
besonders hohe Anforderun-
gen, befindet sie sich doch in
einem Gebiet, das sich jihrlich
horizontal und vertikal um je 1
Zentimeter verschiebt.
Wiihrend der 1 ¥jidhrigen Bau-
zeit wurde auf eine moglichst
umweltfreundliche Bauweise
geachtet. Das Baumaterial fiir
die Bergstation und ein Teil
der Streckenfundamente wur-
den mit der alten Hornlibahn
transportiert, so dass weder
Lastwagen einzusetzen und ein
Minimum an Helikopterfligen
durchzufiihren waren. Die bis-
herigen Stationsgebiude wur-
den in die Neubauten inte-
griert. Insgesamt ein muster-
giiltiges Beispiel fiir den um-
weltbewussten Ausbau einer
Bahnanlage.

Bei der Talstation der Hornli-
bahn (die jetzt «Hornli-Ex-
press» genannt wird) sind 44
zusitzliche Parkplitze erstellt
worden.

Qualitative und gquantitative
Verbesserung

Die AG Aroser Verkehrs-
betriebe realisierten mit der
neven Hérnlibahn eine weitere

In der Talsiation



in Betrieb

Komloristeigerung fiir die Ski-
und Bergfreunde Arosas.

Die modernste 6-er-Gondel-
bahn der Schweiz ist eine
Pionierleistung der Firma
Stadeli-Lift AG.

Ein Blick in den Maschinenraum

Blick gegen Arosa

Photos: R. Homberger, Arosa

Technische Daten des Hornli-Express

Talstation

Bergstation

Horizontale Linge

Schrige Linge

Héhendifferenz
Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit
Stationsumlaufgeschwindigkeit
Forderleistung

Antrieb im Berg mit BBC Gleich-
strommotor Typ Ward Leonard
Ubersetzungsgetriebe Kissling
Hydraulischer Hilfsantrieb mit
Verbrennungsmotor

Abspannung im Tal
Spanngewicht mit hydr. Dédmpfung

Anzahl Masten
Forderseil-@
Fahrzeuge CWA Olten

Fahrzeugabstand minimal
Anzahl Fahrzeuge
Elektrische Anlagen
Gesamtbau

183521 m i. M.
2499 60 m . M.
3020 m
3108 m
66d m
4.5 m/fsek
11.5 min
0,37 misek
2000 Pers./Std.

olo kW
T 727 kW

238 kW
3951

25 Stk.
44 mm
6 Pers.
Omega Kabinen
48,6 m
146 Stk.
Frey AG, Stans
Stiideli-Lift AG




TECHNIK DER ZUKUNFT,
UNSERE AUFGABE
VON HEUTE!

“--.. . I
r
.

STADELI-LIFT AG

Maschinenfabrik Tel. 019290101
CH-8618 Oetwil am See (Zirich) Tx. B75224 wso ch

s




